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中国水产总公司与也门共和国的渔业合作项目，自1993年开始至今已形成了一定的规模，并取得了经济

效益和社会效益。作者以亲身在该项目的合作、开发过程中的具体实践，就渔船迸 出亚丁港的航行和手续等有

关事项作些叙述，供有志于投入该渔业合作项目的同仁参考。

1 亚丁港及其规划

亚丁港是也门共和国重要的港口，已被也门政府确定为也门的第一个自由开发区。亚丁港位于红海南端

出口处，扼红海之咽喉，为欧洲一一一红海一一亚洲一一太平洋必经之路。该港地势险耍，模入在火山型结构的

大亚丁半岛和小亚丁半岛之间，是世界著名的泊港和渔港。亚丁港分外港、内港，油码头位于小亚丁半岛，渔业

码头则位于内港区[农业部渔政渔港监督管理局，1993J。亚丁港港区概况如图1所示ρ

渔业码头是前苏联50年代援建的。该码头长536米，水深7米左右，供渔船装卸渔获物，补给及维修之用。由

于管理、维护和保养方面的原因，码头设施状况不尽如人意。维修车间因设备和技术水平的限制，维修能力受

到影响，装卸货物的吊车巳年久失修，影响正常使用。3000吨的冷库能用作冷藏库位的仅800吨。80年代以后.

也门政府曾对亚丁港的发展实施了倾斜投资政策，以便对港口用户提供更多的装置和设施。

亚丁港马拉大街泊位尺度为:多用途码头(岸线长750m，水深11. Om)、滚装码头(岸线长150m;水深6.8

米)、散装码头(岸线长250米;水深6. 7米)。可提供的仓储面积为:储存仓库45000时，转运仓库20000时，开敞

仓库108000m2，冷库1200m' .集装箱仓库230000m2。

亚丁港为适应作为贸易港口的条件需要，政府部门通过港口财政、经援和周边阿拉伯兄弟国家的资金，不

断补充新装备。主要补充的新装备包括①集装箱龙门吊;②柴油升降机;③拖带机p④拖车p⑤电动升降机;⑥

通信装备;⑦太阳能装置;�港务雷达:⑨修理装备;⑩引水艇;@系缆工作艇;⑩拖轮。上列装备，有的己购买，

有的则已列入了购买计划。

亚丁港进一步发展的目标是，增加国有货物的处理能力，提供货物转运服务业务。为此，不断地改进亚丁

港的装备，使用户获得最大的利益;建立现代化的船队管理体系，满足对货物提供服务的需要自然将是亚丁港
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的努力方向。
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图1 亚丁港简图 Fig. 1 Aden port 
1.油库码头 2.外港 3.内港 4.渔业码头。

2 渔船进出亚丁港有关港口实务

2. 1 进港
渔船的预计到达时间应提前24小时通知代理，由其通知渔业码头安排泊位， 并通知港台。
从渔场返港的渔船航过 ELEPHANT BACK灯标后，可用甚高频16频道日子叫港台; 首次到港的渔船，航

到距航路灯浮l海里处，用甚高频16频道呼叫"PORT CONTROL"。叫通以后，互相将频道置换成13频道作进
一步的信息交换。对于初次进港的渔船，港台主要了解:船名、船舶种类、总长、吃水、总吨、船籍港、船东等信
息。对于已在也门水域作业返港的渔船，港台仅询问船名-t页。

如果渔业码头和引水均已安排妥当，港台会令渔船慢车沿航道向里(内港)航行，否则会令 渔船在3号和4
号浮筒之间站锚，并在16频道或13频道守听。锚位应注意让清主航道。

引水船一般在防波堤附近与渔船会船上引水员，引 水员将渔船寻|领至渔业码头直至靠泊完毕，最后由船
长签填引水证明。

其后，渔业码头调度长登船，要船长签填一份到港报告。接着是代理、海关、移民局人员登l陷， 分别要求船
长签填z到港申明、到港信息、港日记录、并分别索取船员名单1-2份。

船长在整个进港过程中签发的 主要文件有:①引 水 证 明 CPilotage certiticate)、②到渔 业 码 头报 告
CInfomation of arrival at fisheries gùay)、③到港申明CArrival declaration)、④到港信息CArrival information)、
⑤亚丁港记录CAden port log)、⑥货物清单CCargo List)、⑦船员名单CCrew List)。



58 上 海 水 产大学 学 报 5卷

2.2 出港
渔船 出港应提前12小时通知代理，由其通知渔业码头调度伏，并办妥离港证。

代理在渔船开航前2-4小时将 出港证送至船上，同时办理离港手续，并要求船长签填两份文件(出航信息

和港口记录)。

开船前，移民局官员再次登船检查，核对海员证和船员名单，审核无误后则在出港证上盖章。至此，渔船方

可通过高频对讲机和港台联系要求引水员来船。一般和港台联系后约半小时引 水员即可抵船，。引水员将渔船

引领至5号至6号浮筒处即离船。有时，渔船刚离码头，引水员就要求船长签引水证明。签完后引水员就离船，我

船可径自驶离出航。

对由内错地出航的渔船，引水员并不引领，仅要求船长签引水证明，签完就走。我渔船由自己起锚出航。

船长在离港过程中应签发的主要文件有:①引水证明CPi10tage certificate)、②离港证CPort clearance)、
③出航信息CSailings information)。

3 有关注意事项

3. 1 有关引水梯
引水梯是引 水员上下船时使用的软梯。该梯置于哪一舷应事先与引 水艇约定。由于中、小型渔船干舷较

低，往往忽视了事先应备好引 水梯。但港口当局屡次向我方提出应备有引水梯，并指出无引水梯将不派引水员

上船。为遵守港方规定，不影响我渔船进出亚丁港的时间，应把这一准备工作提前做好。

3.2 接送引水员
渔船布置比较紧凑，后甲板堆物较多，引 水员上下船不太方便，往往会弄脏衣服，惹得引水员非常生气，有

时上船后会又离船而去。有鉴于此，各船一定要派专人接送引 水员，绝不可因这种疏忽而影响航行计划。

3.3 注意区分内、外锚地
前面提到的防波堤是内外锚地的分界线，在防波堤引伸线向海一侧为外锚地，另一侧则为内锚地。这在亚

丁港图上有明确标示。船在不同的锚地站锚享有权利不同，缴付的使用费也不同。往往会出现这样的情形，港

口让我渔船在外错地站锚，船长却把船开进了内铺地，或是船尾在内锚地，船首在外锚地。就此情形而言，会带

来一些不必要的麻烦。所以，船长在抛锚前须查对港图，在指定铺位下锚，并注意让清主航道。

3.4 遵守港口规定
渔船在锚地站铺或是靠上码头之后，不得任意移动。若要动船事先应征得该港台同意。切忌在锚地随意停

船或在码头随意移泊。如被港台发现，将会受到处罚。船长一定要重视这一点。

3.5 进出港时间安排
亚丁港务当局规定，进出港口的时间为日出到日没。在锚地站锚的渔船，只要有有效的出港证.24小时均

可离港出航。所以安排渔船进出港口时间应尽量考虑日出到日没这段时间。

4 结语

本文报道我国渔船迸出亚丁港的具体程序。为便于在该港口顺利进行国际渔业合作，对这些具体情况应

有必要的了解和掌握。同时提供一些信息和同仁们探讨，以期合作能健康、顺利地展开。
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